. ) Datum vydani: 08.05.2014
BEZPECNOSTNI LIST Datum revize:
dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010
Strana: 1/8
Wheel Cleaner

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 |ldentifikator vyrobku
Nazev: Wheel Cleaner
Identifikaéni ¢islo: Neuvedeno smés
Registracni ¢islo: Neuvedeno smés

1.2 |Prislu$na urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcend pouziti: Silny a Setrny Cisti¢ kol bez obsahu kyselin, vhodny pro vSechny povrchy
Nedoporuéena pouziti: Nejsou uvedena

1.3 |Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel: Michal Bruk
Misto podnikani nebo sidlo: Konska 514, Ttinec
Telefon: +420 608 888 390

www.autolesk.cz

Odborné zpulisobila osoba: H.krejsova@seznam.cz

1.4  |Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, Praha

(nepietrzits) +420-224919293
+420-224915402

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

Celkova klasifikace smési:

Smés je klasifikovana jako nebezpe¢na

Nebezpecné ucinky na zdravi:

Neni klasifikovan jako nebezpecny pro zdravi

Nebezpecné ucinky na zivotni
prostiedi.

Neni klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostiedi

Fyzikalné-chemické ucinky

Neni klasifikovan jako nebezpecny.

2.1 |Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace dle 1272/2008 Kody tiidy a kategorie Kody standardnich vét o nebezpeénosti:
nebezpednosti
Neni klasifikovan
Klasifikace dle 67/548 Klasifikace R-véty
Neni klasifikovan
2.2 |Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti neuveden
Signalni slovo neuvedeno
H-véty neuvedeny
P-véty Uchovavejte mimo dosah déti.
Doplitkové znaceni: Neuvedeno
2.3 |DalSi nebezpecnost

Smés ani slozky nejsou hodnoceny jak

o PBT nebo vPvB.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkéach
3.2 ‘Smés
Koncentrace/ | Indexové ¢islo Klasifikace
Identifikator slozky rozmezi Cislo CAS Klasifikace Klasifikace
koncentrace Cislo ES 67/548/EHS 1272/2008
tetranatrium-ethylendiamin < 1% Xi; R36 Eye Irrit. 2 H319
tetraacetat 64-08-2 Xn R22 Acute Tox. 4 H302
200-573-9
Undecan-1-ol, ethoxylované < 1% Xi, R36 Eye Irrit. 2 H319
34398-01-1
500-084-3
1-Propanaminium, 3-amino-N- < 1% Xi, R36 Eye Irrit. 2 H319
(karboxymethyl)-N, N- 61789-40-0
dimethyl-N-acyl derivat, 263-058-8
hydroxidy, vnitini soli.
Hydroxid sodny < 1% 019-002-00-8 Xn, R22 Acute Tox. 4 H302
1310-58-3 C,R35 Skin Corr, 1A H314
215-181-3
alkylamin 0.5-1% Xi, R41 Eye Dam 1 H318
61791-10-4 N, R51/53 Aquatic Chronic 2 H411
(2 - butoxyethoxy ) kyselina < 1% C R34 Skin Corr, 1B H314
octové
451-650-0
dimethylamin <0,1% C,R34 Skin Corr, 1B H314
Cocoammidopropil 68140-01-2 R43 Skin Sens 1 H317
268-771-8 N, R50/53 | Aquatic Chronic2 H411

Plné znéni R-vét, H-vét je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 |Popis prvni pomoci

Pfi vyskytu symptomu nebo v piipadé pochybnosti vyhledat I€katskou pomoc.

Projevuji-li se zdravotni potiZe, nebo mate-li pochybnosti rovnéZ vyhledejte 1ékafskou pomoc a poskytnéte
informace z tohoto bezpe¢nostniho listu.

Pfi nadychani: Zajistit ptivod Cerstvého vzduchu, postizeného ulozit do klidové polohy a udrzovat v teple. Pti
ztraté védomi ulozit postizeného do stabilizované polohy, nepodavat nic Gsty a pfivolat
1ékatf'skou pomoc.

Pii styku s kazi: Zasazené misto oplachnout vlaznou vodou a omyt mydlem. OSetfit vhodnym repara¢nim

krémem. K Ci$téni nepouzivat organicka rozpoustédla.

Pfi zasazeni o¢i: | Vymyvat Cistou, tekouci vodou (min. 10 minut). Vyhledat 1ékaiskou pomoc v ptripadé

pretrvavajicich potizi.

P#i poziti: PostiZzeného udrzovat v klidu, nevyvolavat zvraceni. Je mozné podle okolnosti podat 3 — 5

tablet zivo¢iSného uhli.

4.2 |Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Kontakt s o¢ima miize zpisobit podrazdéni, mohou se objevit pfiznaky jako zarudnuti, otok, bolest a slzeni.
Kontakt s pokozkou miize zptsobit podrazdéni,
Vdechovani vypari nebo vypary mohou zptisobit poskozeni dychacich cest a plicni edém

4.3 |Pokyny tykajici se okamzZité 1ékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Specialni prostiedky nejsou urceny. Lécba je symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 |Hasiva
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Vhodné hasiva: Voda, Oxid uhli¢ity (CO2).

Nevhodnd hasiva: |podle materiali obsaZenych v ohni

5.2  |Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pii pozaru vznika husty, Cerny kouf. Pii vdechovani nebezpecnych produkti tepelného rozkladu mize dojit
k vaznému poskozeni zdravi.

5.3 |Pokyny pro hasi¢e

Pouzivat ochranné vybaveni v zavislosti na charakteru pozaru
Pokud je to mozné z hlediska bezpecnosti, premistéte obaly z oblasti bezprostiedniho nebezpeci nebo poskozeni.
Zamezit vniknuti hasici vody do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nihodného viniku

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat zékladni ochranné pomucky (kapitola 8). Nevdechovat vypary, zajistit G€inné odvétrani pracoviste.
Respektovat ochranné pfedpisy. Zabraiite kontaktu s o¢ima.

6.2

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabranit vniknuti do kanalizace. Pti Giniku do feky, vodni nadrze, nebo svodu odpadnich vod okamzité uvédomit
prislusné organy podle mistnich pfedpist havarijniho planu organizace.

6.3

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Unikly material ohrani¢it nehoflavym a savym prostiedkem ( napf. pisek, zemina, §térk nebo sorpéni piipravky ) a
ulozit do zvlastnich nadob. Zasazené misto ocistit vodou.

6.4

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7a 8

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1 |Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Nevdechovat vypary. Pfi préci nejist, nepit, nekoufit.
7.2 |Podminky pro bezpecné skladovani litek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v suchych, chladnych a dobie provétrdvanych mistnostech v originalnich, t&sn¢ uzavienych nadobach.
7.3 |Specifické konecné / specificka kone¢na pouZziti

Neuvedena

ODDIL 8: Omezovini expozice /osobni ochranné prostiedky

8.1 | Kontrolni parametry
Expozicni limity podle Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni:
Néazev latky (slozky): CAS PEL mg/m’ NPK-P mg/m® Faktor pfepoctu na ppm
Hydroxid sodny 1310-58-3 1 2 |
DNEL neuvedeny
PNEC neuvedeny
8.2 | Omezovani expozice

Technicka opatfeni:

Zabezpecit dobré vétrani pracoviste.

Zajistit dodrzeni prislusnych hygienickych limit. Pfed pracovni piestavkou nebo koncem pracovni doby umyt
ruce vodou a mydlem. Pti praci nejist, nepit, nekoufit. Zabranit kontaktu s pokozkou.

Omezovani expozice pracovnikii

Ochrana dychacich cest: Neni nutna pfi béZzném pouzivani.

Ochrana o¢i: Pii préci pouzivat ochranné bryle.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice (PVC, neoprenové nebo gumové).
Ochrana ktize: Ochranny pracovni odév.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Zabrante Uniku do pady a vody.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

| Informace o zakladnich fyzikélnich a chemickych vlastnostech




. ) Datum vydani: 08.05.2014
BEZPECNOSTNI LIST Datum revize:
dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010
Strana: 4/8
Wheel Cleaner
Vzhled: Cira kapalina
Zéapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Informace neni k dispozici
pH (pii 20°C): 13,65 (koncentrat)
Bod tani / bod tuhnuti (°C): nestanovena
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): nestanovena
Bod vzplanuti (°C): >100
Rychlost odpaiovani Informace neni k dispozici
Hoflavost: Informace neni k dispozici
Meze vybusnosti nebo hotlavosti:  horni mez (% obj.): | Informace neni k dispozici
dolni mez (% aobj.): | Informace neni k dispozici
Tlak pary Informace neni k dispozici
Hustota pary Informace neni k dispozici
Hustota 1,11 g/cm’
Rozpustnost Ve vodé rozpustny
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda: Informace neni k dispozici
Teplota samovzniceni: Informace neni k dispozici
Teplota rozkladu: Informace neni k dispozici
Viskozita: Informace neni k dispozici
Vybusné vlastnosti: Informace neni k dispozici
Oxidac¢ni vlastnosti: Informace neni k dispozici
9.2 | Dalsi informace
Informace neni k dispozici
ODDIL 10: Stélost a reaktivita
10.1 |Reaktivita
Data nejsou k dispozici.
10.2 |Chemicka stabilita
Pfipravek je stabilni pfi obvyklych teplotach skladovéani, manipulace a uZivani.
10.3 |MozZnost nebezpecnych reakci
Nedochdzi k nebezpeénym reakcim.
10.4 |Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Z&dné zvlastni podminky nejsou uvedeny.
10.5 |Nesluditelné materialy
Z&dné materialy nejsou uvedeny
10.6 |Nebezpe¢né produkty rozkladu
Pfi pozaru zplodiny hoteni.
ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 | Informace o toxikologickych uincich
Akutni toxicita
Typ testu | Vysledek Cesta expozice Testovaci
organismus
Tetranatrium- LD50 3030 mg / kg oralng potkan
ethylendiamintetraacetat LD50 > 5000 mg/ kg dermalné krélik

Smés neni klasifikovana jako akutné toxicka

Ziravost/drazdivost pro kuzi
Drazdi kuzi

Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci
Drézdi oko

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych buiikach

Na zéakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Karcinogenita
Na zékladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zékladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti
Na zéakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

Toxicita

Ryby

Nazev slozky | Testovaci organismus | Doba trvani testu | Vysledek

Smés neni klasifikovana

Rasy

Smés neni klasifikovana

Dafnie

Smés neni klasifikovana

Bakterie

Smés neni klasifikovana

12.2

Perzistence a rozlozitelnost
Data nejsou k dispozici.

12.3

Bioakumula¢ni potencial
Data nejsou k dispozici.

124

Mobilita v v piadé
Data nejsou k dispozici.

12.5

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Ptipravek nemad vlastnosti PBT a vPvB,

12.6

Jiné nepfiznivé ucinky
Halogenovanych tékavych organickych sloucenin , jimz je pfifazena véta oznacujici riziko R40 = 0,00 %
Organicky uhlik - C = 0,00

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

a)

Vhodné metody pro odstranovani smési nebo piipravku a znecisténého obalu:

Nespotfebované zbytky a piipravek zachyceny pfi Gniku do absorp¢nich materiala se likviduje jako
nebezpeény odpad v souladu se zakonem o odpadech.

Zpusoby zneskodnovani kontaminovaného obalu:

Nevycisténé obaly likvidovat jako vyrobek.

07 06 99 ODPAD Z ORGANICKYCH CHEMICKYCH PROCESU; Odpad z vyroby , zpracovéni,
distribuce a pouzivani tukt, maziv, mydel, detergenttl, dezinfekCnich prostiedkt a kosmetiky ,
Odpady jinak bliZze neuréené

b)

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.

c)

Zamezeni odstranéni odpadii prostfednictvim kanalizace
Neni uvedeno.

d)

Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro doporuéené nakladani s odpady
Nejsou uvedeny.

| ODDIL 14: Informace pro piepravu
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Neni nebezpeénym zboZim p¥i prepravé

14.1 | UN ¢islo
14.2 | Nalezity nadzev UN pro zasilku
Pozemni preprava ADR -
Zeleznicni preprava RID -
Namorni preprava IMDG: -
Letecka preprava ICAO/IATA: -
14.3 | Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
Klasifikace
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID
14.4 | Obalova skupina
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
14.4 | Identifika¢ni ¢islo nebezpeénosti (Kemler)
Pozemni preprava ADR
Bezpecnostni znacka
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
Poznamka
Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG: Letecka preprava ICAO/IATA:
Latka znecist'ujici mote: ne PAO:
EmS: CAQ:
14.5 | Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Neni smési nebezpecnou pro zZivotni prostiedi pti preprave.
14.6 | Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZivatele
Nejsou
14.7 | Hromadna preprava podle prilohy I MARPOL 73/78 a piedpisu IBC

Nepiepravuje se

ODDIL 15: Informace o piedpisech

151

Naftizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Zakon 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych ptipravcich a o zméné nékterych zakonda.

Provadéci predpisy k tomuto zékonu

Narizeni ES 1907/2006 (REACH)

Narizeni ES 1272/2008 (CLP)

Platné znéni zakona o odpadech.

Platné znéni zkona o obalech.

15.2

Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno
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ODDIL 16: Dalsi informace

a)

Zmény provedené v bezpeénostnim listu v ramci revize
Uvedeni listu do souladu s platnou legislativou

| Nové vydany list

b)

KIli¢ nebo legenda ke zkratkdm

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi
k neptiznivym ucinktim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k
nepiiznivym ucinklim)

PEL ptipustny expozicni limit dlouhodoby (8 hodin)

NPK-P nejvyssi pripustnd koncentrace, kratkodoby limit

CLP nafizeni ES 1272/2008

REACH nafizeni ES 1907/2006

PBT latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven

vPvB latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiiZi, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kiize, kategorie 1

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4

Skin Corr, 1A Ziravost/drazdivost pro kuzi, kategorie 1A

Skin Corr, 1B Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 1B

Agquatic Chronic 1

Nebezpeény pro vodni prostiedi — chronicky, kategorie 1

Xi Drazdivy

Xn Zdravi Skodlivy

C Ziravy

N Nebezpecny pro zivotni prostiedi

Dutlezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpeénostni list byl
dale zpracovan na podklad€ originalu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem.

d)

Seznam piislusnych standardnich vét o nebezpecnosti a/nebo pokyni pro bezpecné zachazeni

R22 Zdravi skodlivy pfi poziti

R38 Drazdi kizi.

R36 Drazdi o¢i

R35 Zpusobuje tézké poleptani

R34 Zpuisobuje poleptani

R43 Mize vyvolat senzibilizaci pii styku s kizi.

R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé neptiznivé ucinky ve
vodnim prostiedi.

R51/53 Toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim
prostiedi.

H314 Zptsobuje t€zké poleptani ktize a poskozeni oci.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakcei.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zputisobuje vazné podrazdéni oci

H315 Drazdi kizi.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky.

P305+P351+P338 | PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody

P308+P311 PRI expozici nebo podezieni na ni: Volejte lékate
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P101 | Je-li nutna 1ékat'skd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
e) | Pokyny pro Skoleni
Bé&zné $koleni pro zachazeni s chemickymi latkami.
f) | DalSi informace

Udaje v tomto Bezpe&nostnim listu odpovidaji nasim soudasnym znalostem. Bezpeénostni list je sestaven na
zakladé ptilohy natizeni 1907/2006/ES. Klasifikace je provedena podle Nafizeni 1272/2008..

Dané pracovni podminky uZivatele se vymykaji naSim znalostem i moznosti kontroly.

Uzivatel je zodpovédny za dodrzovani veskerych nutnych zédkonnych smérnic..
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